
BOBINAS Y PLANCHAS LAF 

Familia: 010 | Subfamilia: 000 / 001 

Norma: JIS G3141 - SPCC 

‐ 21‐  

Propiedades químicas 

Propiedades mecánicas 

Sistema métrico | JIS G3141—SPCC 

Norma C máx % Mn % P máx % S máx % Si máx % 

JIS G3141 - SPCC 0.15 0.6 0.1 0.05 - 

Norma 

Límite de 
Fluencia 

Resistencia a la tracción Elongación mín 

Mpa Mpa % 

  0.4 ≤ t < 0.8 0.8 ≤ t < 1.0 t ≤ 1.0 0.4 ≤ t < 0.6 0.6 ≤ t < 1.0 1.0 ≤ t < 1.6 
1.6 ≤ t ≤ 

2.0 

JIS G3141 - SPCC 270 145 135 125 34 36 37 38 

espesor ancho largo peso 

mm mm mm kg 

t a b   

0.40 905 2400 6.82 

0.50 1200 2400 11.30 

0.55 1200 2400 12.43 

0.60 1200 2400 13.56 

0.75 1200 2400 16.96 

0.80 1200 2400 18.09 

0.90 1200 2400 20.35 

1.00 1200 2400 22.61 

1.15 1200 2400 26.00 

1.20 1200 2400 27.13 

1.45 1200 2400 32.78 

1.50 1200 2400 33.91 

1.90 1200 2400 42.96 

2.00 1200 2400 45.22 


